
 

 

 

Betriebsanweisung 

Ausgabedatum 
15.03.2024 

 

G e f a h r s t o f f b e z e i c h n u n g  

MayaForte 

Flüssig. Farblos.  

A n w e n d u n g s b e r e i c h  

Reinigungsmittel 
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Gefahr 

H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. 

P260: Staub/ Rauch/ Gas/ Nebel/ Dämpfe/ Spray nicht einatmen.  P280: Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz und 
Gesichtsschutz tragen.   P303+P361+P353: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke 
sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.  P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang 
behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.  P310: Sofort 
GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.  P501: Inhalt/Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen. 

Inhalt/Behälter gemäss örtlichen und nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. 

 

  
  

 

Inhaltsstoffe: Natriumhydroxid, CAS-Nr. 1310-73-2, EG-Nr. 215-185-5 / Sodium Octyl 
Sulfate, CAS-Nr. 126-92-1, EG-Nr. 204-812-8 / C12-14 Pareth-7, CAS-Nr. 68439-50-9 

Flammpunkt:: Nicht bestimmt. 

pH-Wert: : 13.3 

 

S c h u t z m a s s n a h m e n  u n d  V e r h a l t e n s r e g e l n  

 

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen: Für ausreichende Belüftung sorgen, besonders in geschlossenen Räumen. Kontakt 
mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmassnahmen sind zu beachten. Hände 
vor Pausen und sofort nach der Handhabung des Produktes waschen. 
Atemschutz: Atemschutz nur bei Aerosol- oder Nebelbildung. 
Handschutz: Die einzusetzenden Schutzhandschuhe müssen den Spezifikationen der Verordnung (EG) Nr. 2016/425 und der sich 
daraus ergebenden Norm EN 374 genügen. Vollkontakt (Definition Einsatz bis maximal 480 Minuten) 

Material: Butylkautschuk 

Minimale Schichtdicke: 0.47mm +/-0.05mm 

Durchbruchzeit gemessen: 480 Minuten 

Material getested: Butoject 897+ Spritzkontakt (Defintion Einsatz bis maximal 30 Minuten) 

Material: Nitrilkautschuk 

Minimale Schichtdicke: 0.2mm 

Material getestet: Dermatril (R) P 743 Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren 
Qualitätsmerkmalen abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. 
Augenschutz: Schutzbrille mit Seitenschutz. 
Haut- und Körperschutz: Zum Schutz gegen Spritzer beim Giessen:  Gummi- oder Plastikschürze. Beschmutzte Kleidung entfernen 
und vor Wiederverwendung waschen. 
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Personenbezogene Vorsichtsmassnahmen: Persönliche Schutzausrüstung verwenden. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Wegen 
Rutschgefahr aufwischen. Personen in Sicherheit bringen. 

Geeignete Löschmittel: Alle. 

Ungeeignete Löschmittel: Wasservollstrahl. 

Besondere Löschhinweise: Löschmassnahmen auf die Umgebung abstimmen. Im Brandfall Tanks durch Wasserbesprühung kühlen. 
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Einatmen: An die frische Luft bringen. Nach Einatmen von Aerosol/Nebel falls erforderlich einen Arzt konsultieren. 

Hautkontakt: Sofort mit viel Wasser abwaschen. Verunreinigte Kleidung und Schuhe ausziehen. Sofort ärztliche Behandlung notwendig, da nicht 
behandelte Verätzungen zu schwer heilenden Wunden führen. 

Augenkontakt: Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch unter den Augenlidern. Vorhandene Kontaktlinsen, wenn möglich, 
entfernen. Augenarzt konsultieren. 

Verschlucken: Mund mit Wasser ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. KEIN Erbrechen herbeiführen. Wenn der Betroffene sich unwohl fühlt oder 
Veränderungen der Haut bemerkt, Arzt konsultieren. 

S a c h g e r e c h t e  E n t s o r g u n g  

 

Unter Beachtung der örtlichen und nationalen gesetzlichen Vorschriften als Sonderabfall entsorgen. 

Steinfels Swiss, CH-8404 Winterthur, Tel. 052 234 44 00 

e-mail: info@steinfels-swiss.ch 

de 

 


