Ausgabedatum
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SWISS

Gefahrstoffbezeichnung
Steinfels Floor-Forte
Flussig. Farblos. Geruch: Charakteristisch.
Anwendungsbereich

Reinigungsmittel

Gefahren fir Mensch und Umwelt Toxlnfo‘o145

Gefahr

H314: Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.

H335: Kann die Atemwege reizen.

P280: Schutzhandschuhe, Augenschutz und Gesichtsschutz tragen. P303+P361+P353: BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT
(oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spulen. Eventuell vorhandene
Kontaktlinsen nach Mdéglichkeit entfernen. Weiter spiilen. P310: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
P405: Unter Verschluss aufbewahren. P501: Inhalt einer anerkannten Sonderabfallentsorgung zufiihren.

Inhaltsstoffe: 2-Amino-ethanol; Ethanolamin, CAS-Nr. 141-43-5, EG-Nr. 205- Flammpunkt:: Nicht bestimmt.
483-3 pH-Wert: . 12.5

Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln
Geeignete technische Steuerungseinrichtungen: Fir ausreichende Beliftung sorgen, besonders in geschlossenen Raumen.
Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Die beim Umgang mit Chemikalien iblichen Vorsichtsmassnahmen sind zu
beachten. Hande vor Pausen und sofort nach der Handhabung des Produktes waschen.
Atemschutz: Atemschutz nur bei Aerosol- oder Nebelbildung.
Handschutz: Die einzusetzenden Schutzhandschuhe miissen den Spezifikationen der Verordnung (EG) Nr. 2016/425 und der
sich daraus ergebenden Norm EN 374 geniigen. Vollkontakt (Definition Einsatz bis maximal 480 Minuten)

Material: Butylkautschuk

Minimale Schichtdicke: 0.47mm +/-0.05mm

Durchbruchzeit gemessen: 480 Minuten

Material getested: Butoject 897+ Spritzkontakt (Defintion Einsatz bis maximal 30 Minuten)
Material: Nitrilkautschuk

Minimale Schichtdicke: 0.2mm

Material getestet: Dermatril (R) P 743 Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von
weiteren Qualitdétsmerkmalen abhangig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.

Augenschutz: Schutzbrille mit Seitenschutz.

Haut- und Koérperschutz: Zum Schutz gegen Spritzer beim Giessen: Gummi- oder Plastikschiirze. Beschmutzte Kleidung
entfernen und vor Wiederverwendung waschen.

Verhalten im Gefahrfall >C \.118

Personenbezogene Vorsichtsmassnahmen: Personliche Schutzausristung verwenden. Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Wegen Rutschgefahr aufwischen. Personen in Sicherheit bringen.

Geeignete Loschmittel: Alle.
Ungeeignete Loschmittel: Wasservollstrahl.
Besondere Léschhinweise: Loschmassnahmen auf die Umgebung abstimmen. Im Brandfall Tanks durch Wasserbespruhung kihlen.

Erste Hilfe e $14a

Einatmen: An die frische Luft bringen. Nach Einatmen von Aerosol/Nebel falls erforderlich einen Arzt konsultieren.

Hautkontakt: Sofort mit viel Wasser abwaschen. Verunreinigte Kleidung und Schuhe ausziehen. Sofort arztliche Behandlung notwendig, da
nicht behandelte Veratzungen zu schwer heilenden Wunden fihren.

Augenkontakt: Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspulen, auch unter den Augenlidern. Vorhandene Kontaktlinsen, wenn
mdoglich, entfernen. Augenarzt konsultieren.

Verschlucken: Mund mit Wasser ausspiilen und reichlich Wasser nachtrinken. KEIN Erbrechen herbeifiihren. Wenn der Betroffene sich unwohl
fuhlt oder Veranderungen der Haut bemerkt, Arzt konsultieren.

Sachgerechte Entsorgung

Unter Beachtung der drtlichen und nationalen gesetzlichen Vorschriften als Sonderabfall entsorgen.
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