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SWISS UN 1170

Gefahrstoffbezeichnung

Hand Desinfect P
Flissig. Farblos. Geruch: Alkoholisch.

Anwendungsbereich

Desinfektionsmittel und allgemeine Biozid-Produkte

Gefahren fiir Mensch und Umwelt Toxlnfo‘.145

Gefahr
H225: Flussigkeit und Dampf leicht entzlindbar.
P210: Von Hitze, heissen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Ziindquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.

P233: Behalter dicht verschlossen halten. P403+P235: An einem gut belifteten Ort aufbewahren. Kihl halten. P501: Inhalt
einer anerkannten Sonderabfallentsorgung zuflihren.

Flammpunkt:: 20
pH-Wert: : Nicht bestimmt.

Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen: Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Flr ausreichende
Bellftung sorgen, besonders in geschlossenen Raumen. Die beim Umgang mit Chemikalien Ublichen Vorsichtsmassnahmen
sind zu beachten. Hande und Gesicht vor Pausen und sofort nach Handhabung des Produktes waschen. Nicht rauchen.
Atemschutz: Bei guter Beluftung normalerweise kein personlicher Atemschutz notwendig. Atemschutz nur bei Aerosol- oder
Nebelbildung.

Handschutz: Die einzusetzenden Schutzhandschuhe miissen den Spezifikationen der Verordnung (EG) Nr. 2016/425 und der
sich daraus ergebenden Norm EN 374 genligen. Vollkontakt (Definition Einsatz bis maximal 480 Minuten)

Material: Butylkautschuk

Minimale Schichtdicke: 0.47mm +/-0.05mm

Durchbruchzeit gemessen: 480 Minuten

Material getested: Butoject 897+ Spritzkontakt (Defintion Einsatz bis maximal 30 Minuten)

Material: Nitrilkautschuk

Minimale Schichtdicke: 0.2mm

Material getestet: Dermatril (R) P 743 Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von
weiteren Qualitdtsmerkmalen abhangig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.

Augenschutz: Schutzbrille mit Seitenschutz.

Haut- und Korperschutz: Undurchlassige Schutzkleidung. Beschmutzte Kleidung entfernen und vor Wiederverwendung
waschen.

S

Verhalten im Gefahrfall i \.118

Personenbezogene Vorsichtsmassnahmen: Personliche Schutzausriistung verwenden. Personen fernhalten und auf windzugewandter Seite
bleiben. Alle Ziindquellen entfernen. Auf Ruckziindung achten.

Geeignete Loschmittel: Trockenldschmittel, CO2, Spriihnebel oder Alkohol-Schaum verwenden.
Ungeeignete Loschmittel: Wasservollstrahl.

Besondere Léschhinweise: Loschmassnahmen auf die Umgebung abstimmen. Zur Kiihlung geschlossener Behalter Wasserspriihstrahl
einsetzen.

Qs

Einatmen: An die frische Luft bringen. In ernsten Fallen einen Arzt rufen.
Hautkontakt: Hande vorsorglich mit Wasser waschen.

Augenkontakt: Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspulen, auch unter den Augenlidern. Vorhandene Kontaktlinsen, wenn
mdglich, entfernen. Bei anhaltender Augenreizung einen Facharzt aufsuchen.

Verschlucken: Mund ausspiilen. KEIN Erbrechen herbeifiihren. Vorsorglich Wasser trinken. Falls erforderlich einen Arzt konsultieren.
Sachgerechte Entsorgung

Unter Beachtung der 6rtlichen und nationalen gesetzlichen Vorschriften als Sonderabfall entsorgen.
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